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Koksnes � � v� šana 
– ar skatu r�tdien�
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Konferences m� r� i

� Inform� t par z�� materi� lu � � v� šanas 
kvalit� tes pras�b� m un p� t�jumu rezult� tiem 
par kvalit� tes uzlabošanas iesp� j� m

� Iepaz�stin� t dal�bniekus ar jaun� kaj� m 
tehnolo� ij� m koksnes � � v� šanas un koksnes 
mitruma noteikšanas jom� s

Kas ir EDG?

� EDG (Eiropas Koksnes � � v� šanas 
asoci� cija) ir Eiropas koksnes � � v� šanas 
ekspertu grupa, kur� iesaist�ti gan zin� tnes 
un p� tniec�bas , gan industrijas p� rst� vji

� EDG m� r� is ir uzlabot inform� cijas 
apmai� u starp p� tniec�bu un kokapstr� des 
uz�� mumiem, izplat�t inform� ciju par 
p� t�jumu rezult� tiem koksnes � � v� šanas 
jom�
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Z�� materi� lu � � v� šana šodien - � � v� šanas 
kvalit� te, galven� s tendences un probl� mas

� Tirgus pras�bas koksnes produktu kvalit� tei 
nep� rtraukti pieaug – pieaug pras�bas koksnes 
produktiem gan alternat�vu materi� lu 
konkurences pieauguma rezult� t� , gan 
nozares iekš� j� s konkurences pieauguma 
rezult� t�

� Pieaug kokmateri� lu, energoresursu izmaksas
� K� pan� kt kvalit� ti, saglab� jot 

konkur� tsp� j�gas izmaksas?
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Probl� mas Latvij� z�� materi� lu 
� � v� šanas jom�

� Vair� k k� 100 uz�� mumi piedal�j� s patauj� par 
probl� m� m, kuras saist�tas ar z�� materi� lu 
� � v� šanas kvalit� ti

� Identific� tas galven� s probl� mas skuju koku in
lapu koku � � v� šan� , t� s ir

Skuju koku apstr� d�

� � r� j� s deform� cijas – galven� probl� ma 
liel� kaj� da	� uz�� mumu

� Plaisas, jo seviš� i � r� jo virsmu plaisas
� � � v� šanas re� �mu optimiz� cija
� Ener� ijas pat� ri� a samazin� šana

� Koksnes mitruma noteikšana
� Kvalit� tes kontrole � � v� šanas laik� un p� c 

� � v� šanas
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Lapu koku apstr� d�

� � r� j� s deform� cijas 

� � � v� šanas re� �mu optimiz� cija
� Iekš� jie spriegumi
� Galu plaisas, izkrituši zari, plaisas zaros
� Ener� ijas pat� ri� a samazin� šana

� Kvalit� tes kontrole � � v� šanas laik� un p� c 
� � v� šanas

Z�� materi� lu � � v� šanas kvalit� tes 
Latvijas kokapstr� des uz�� mumos
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Kas ir � � v� šanas kvalit� te standartu 
izpratn� ?

Ar � � v� šanas kvalit� ti jauno standartu izpratn� saprot  
sekojošos r� d�t� jus.

1. Vid� jais beigu mitruma saturs p� c � � v� šanas un t�
atš� ir�ba no nepieciešam� (m� r� a) mitruma satura Wm
p� c � � v� šanas.

2. Vismaz 93,5% atseviš� o paraugu mitruma satura 
iek	aušan� s robe� � s no 0.7·Wm l�dz 1,3·Wm (saska�� ar 
LVS ENV 12169).

3. Paliekoš� s deform� cijas p� c � � v� šanas.
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Koksnes mitruma noteikšana ar 
elektrisk� s pretest�bas mitruma m� r�t� ju

� Rezult� ti vairum� gad�jumu neatš� iras no � � v� šanas 
metodes vair� k par 1 %.

� Rezult� tu ietekm� daudz faktoru (koku suga, koksnes 
temperat� ra, elektrodu iedzi	in� šanas dzi	ums, koksnes 
vainas, elektrodu veids un st� voklis, š� iedru virziens 
u.c.).

� Atseviš�� m koku sug� m m� r�jumu atš� ir�ba sal�dzinot 
ar � � v� šanas metodi ir liela ( l�dz 4%).

Koksnes mitruma satura noteikšana ar 
� � v� šanas metodi 103 °C temperat � r�

� Prec�za metode, kuru izmanto str�dus gad�jumos.
� Sal�dzinoši ilgstoša p� rbaude (l�dz 48h un vair� k).
� Koksnei ar palielin� tu sve� u saturu ieg� tie rezult� ti 

neatbilst faktiskajam koksnes mitrumam.
� Standarts LVS EN 13183-1 nenosaka maksim� lo 

parauga garumu, iesp� jami k	� daini rezult� ti.
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Koksnes vid� jais beigu mitruma saturs, p� rbaudot ar elektrisk� s 
pretest�bas koksnes mitruma m� r�t� ju atbilstoši LVS EN standartu 
metodikai. Izkliede ± 2 standartnovir�u robe� � s
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Secin� jumi par � � v� šanas kvalit� ti 
p� t�jum� iesaist�tajos uz�� mumos

� Nov� rt� jot � � v� šanas kvalit� ti 20 Latvijas kokapstr� des 
uz�� mumos atbilstoši LVS EN standartu metodikai, ieg� tie dati 
liecina, ka 7 no 20 uz�� mumos � � v� šanas kvalit� te neatbilst 
standartu pras�b� m.

� Galvenais neatbilst�bas iemesls ir vid� j� beigu mitruma satura 
neatbilst�ba nepieciešamajam (m� r� a) mitruma saturam. 
Liel� kaj� da	� gad�jumu beigu mitruma saturs ir zem� ks par 
nepieciešamo.

� Uz�� mumi cenšas nerisk� t ar p� r� k lielu z�� materi� lu mitrumu 
un parasti materi� lu p� r� � v� . Tas izraisa papildus izmaksas. 
Alternat�va b� tu z�� materi� lu š� irošana pirms � � v� šanas 
� emot v� r� to s� kuma mitrumu un/vai papildus materi� la beigu 
apstr� de, samazinot mitruma izkliedi.

Secin� jumi par � � v� šanas kvalit� ti 
p� t�jum� iesaist�tajos uz�� mumos

� Vair� kos uz�� mumos, kuri � � v� koksni l�dz transporta 
mitrumam ir lielas mitruma izkliedes. Š� da situ� cija var b� t 
saist�ta ar b� tisku materi� la kvalit� tes pazemin� šanos.

� Starp rezult� tiem, kuri ieg� ti ar elektrisk� s pretest�bas mitruma 
m� r�t� ju un � � v� šanas metodi 103 °C temperat � r� nav 
nov� rota b� tiska atš� ir�ba.

� Standarti koksnes � � v� šanas kvalit� tes noteikšanas un 
nov� rt� šanas jom� ir gr� ti pielietojami bez lab� m zin� šan� m 
par koksni, t� s �paš�b� m un mitruma noteikšanas iek� rt� m.
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Priekšlikumi � � v� šanas kvalit� tes 
uzlabošanai

� Pirms � � v� šanas š� irot materi� lus p� c to s� kuma mitruma 
(piem. skuju koku aplievas un kodola d�	 i, vien� laik�
z��� ti materi� li).

� V� lams regul� ri p� rbaud�t koksnes mitrumu un koksnes 
mitruma m� r�t� ju r� d�jumus, izmantojot � � v� šanas metodi 
103 °C temperat � r� .

� Materi� la izkliedes p� c � � v� šanas v� lams samazin� t nevis 
� � v� jot l�dz zem� kam mitrumam, bet gan mainot 
� � v� šanas re� �mu un uzlabojot mitruma izl�dzin� šanas 
f� zi � � v� šanas cikla beig� s.
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Konferences programm� iek	aut� s 
prezent� cijas

� Par Eiropas � � v� šanas kvalit� tes standartu 
pielietojumu
� Johannes Welling, Bundesforschungsanstalt

fuer Forst- und Holzwirtschaft, V� cija

� Par koksnes mitruma noteikšanu un 
� � v� š� nas kvalit� tes nov� rt� šanu
� Björn Esping, SP Trätek, Zviedrija
� Pieter Rozema, Brookhuis Micro-Electronics

BV, N�derlande

Konferences programm� iek	aut� s 
prezent� cijas

� Par z�� materi� lu deform� cij� m un to nov� ršanas 
iesp� j� m
� Robert Kliger, Chalmers University of Technology, 

Zviedrija
� Knut Magnar Sandland, Norvegian Institut of Wood

Technology (NTI), Norv�� ija

� Par datorsimul� cijas programmu pielietojumu 
� � v� šanas procesa optimiz� cijai
� Holger Forsén, VTT, Somija
� Jarl-Gunnar Salin, SP Wood Technology, Zviedrija
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Konferences programm� iek	aut� s 
prezent� cijas

� Par koksnes � � v� šanu p� rkars� t� tvaik�
� Wolfgang Gard, Delft University of Technology, 

N�derlande

� Par ener� ijas pat� ri� a samazin� šanas 
iesp� j� m � � v� šanas proces�
� Knut Magnar Sandland, Norvegian Institut of

Wood Technology (NTI), Norv�� ija

Konferences programm� iek	aut� s 
prezent� cijas

� Par saist�bu starp teoriju un praksi koksnes 
� � v� šan�
� Livio Travan, Nardi Srl., It� lija
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